Kasa pancerna KP PRO, klasa Il
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Zastosowanie:

Kasy pancerne KP charakteryzuja sie wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartosci. Stuza do
przechowywania gotéwki, czekéw, weksli, papieréw wartosciowych, dokumentéw oraz innych waznych i cennych
przedmiotdw. Kasy pancerne najczesciej wykorzystywane s3 w bankach, instytucjach finansowych oraz
pomieszczeniach kasowych.

Certyfikat do przechowywania:

Wartosci pod nadzorem zgodnie z norma europejska PN-EN 1143-1: 2012, klasa Ill

UWAGA! Aby zachowa¢ klase odpornosci zgodnie z certyfikatem sejf czy szafa o wadze do 1000kg musi by¢
zakotwiony do podtoza zgodnie z instrukcja.

Opis produktu:

B Wielowarstwowa konstrukgja scian i korpusu; grubosé pancerza # 80 mm, grubos¢ drzwi # 142 mm;

B Rozbudowany system ryglujacy: cztery lub szes¢ rygli poziomych, dwa rygle pionowe, oraz rygiel staty dzieki
ktéremu nawet po odcieciu zawiaséw zewnetrznych niemozliwe jest otwarcie zaryglowanej kasy;

B System ochrony rygli, ktéry zabezpiecza je przed préba przewiercenia;

B Rygle przesuwane sg pokrettem napedowym;

B W obrysie drzwi znajdujg sie progi utrudniajgce dostep do rygli, a takze stanowigce system progéw
przeciwogniowych;

B System ochrony zamka, w ktérym zastosowano tréjwarstwowg ptytke chroniaca przed przewierceniem zamka;

B System ochrony przez atakiem termicznym, ktéry chroni zamek przed prébg ataku narzedziami termicznymi, np.
planikiem. W przypadku wykrycia zwiekszonej temperatury, mechanizm blokuje sie, co w zasadzie uniemozliwia
otwarcie sejfu;

B System ochrony przed atakiem mechanicznym, ktdry chroni urzadzenie przed prdéba ataku urzadzeniami
mechanicznymi np. mtotem. W przypadku wykrycia préby zbicia zamka, mechanizm blokuje sie, co w zasadzie
uniemozliwia otwarcie sejfu;

B Zawiasy zewnetrzne;

B Kat otwarcia drzwi 200°%

B Drzwinie licuja sie z korpusem;

B Kasy malowane s3 trwatymi powtokami z lakieréw proszkowych;

B Gwarancja 24 miesigce.
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Wyposazenie podstawowe:

Wyposazenie dodatkowe:

Zamek kluczowy kl. B, 2 klucze w komplecie
Pétki z ptynna regulacja wysokosci zawieszenia; maksymalne obcigzenie pétek 50 kg
Zaczepy do pétek
Otwdr montazowy w dnie kasy @ 28 mm
Instrukcja obstugi i uzytkowania wyrobu z karta gwarancyjng

Dodatkowy zamek kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny
Skrytki indywidualnie zamykane — dodatkowe zabezpieczenie
Dodatkowe pdtki;
Kotwa rozporowa do mocowania do podtoza M16 x 250;
Wyprowadzenie instalacji alarmowej
Czujki wstrzgsowe — przekazujg impuls do systemu alarmowego przy prébie wtamania;
Czujnik potozenia rygli - przekazuje impuls do systemu alarmowego o stanie otwarcia drzwi;
Opdznienie czasowe i cichy alarm zamka elektronicznego
Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy

Zamiana zamka kluczowego na elektroniczny
Plombowanie.

Kasa pancerna KP PRO, klasa Il

Standardowe kolory:

Bl Jasnoszary RAL 7035.

B Czarny RAL 9005

Dane techniczne:

Wymiary zewnetrzne [mm)] Wymiary wewnetrzne [mm] Waga Pojemnos¢
Model
L w | s | 66 | w | s | G | [ U]
KP PRO 62/1l1 620 580 570 460 420 340 231 66
KP PRO 85/IlI 850 580 570 690 420 340 270 99
KP PRO 100/11I 1000 580 570 840 420 340 342 120
KP PRO 120/Ill 1200 580 570 1040 420 340 384 149
KP PRO 150/IlI 1500 580 570 1340 420 340 484 191
KP PRO 180/Ill 1500 580 570 1640 420 340 563 234
L Wymiary zewnetrzny
Model Potki [szt.] Skrytka skrytki [mm] WxSxG
KP PRO 62/Ill 1 Tak 280x420x310
KP PRO 85/l 1 Tak 280x420x310
KP PRO 100/1ll 2 Tak 280x420x310
KP PRO 120/1ll 3 Tak 280x420x310
KP PRO 150/Ill 4 Tak 280x420x310
KP PRO 180/1ll 4 Tak 280x420x310

Obstuga kasy pancernej - otwieranie

Otwieranie wyrobéw wyposazonych tylko w zamek kluczowy:
1. Whozy¢ klucz do otworu zamka.

2. Obrdcic klucz o kat pow. 90° (pow.1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara, napotkany opdr
$wiadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozosta¢ w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemozliwia

wyjecie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Przekreci¢ klamke zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
4. Pociagnac za klamke do siebie - nastepuje otwarcie wyrobu.
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Kasa pancerna KP PRO, klasa Il

Otwieranie wyrobéw wyposazonych tylko w zamek szyfrowy lub elektroniczny:

1. Otworzy¢ zamek wykonujgc czynnosci opisane w dotgczonej instrukcji obstugi zamka.
2. Przekreci¢ klamke zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

3. Pociggna¢ za klamke do siebie, nastepuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie wyrobdw wyposazonych w zamki kluczowy i szyfrowy lub elektroniczny:
1. Wtozy¢ klucz do otworu zamka.

2. Obrdci¢ klucz o kat pow. 90° (pow.1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara, napotkany opér
$wiadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozosta¢ w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemozliwia
wyjecie klucza w pozycji otwartej zamka).

3. Otworzy¢ zamek szyfrowy/elektroniczny zgodnie z dotaczong instrukcjg obstugi zamka.

4. Przekreci¢ klamke zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

5. Pociggnac¢ za klamke do siebie, nastepuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie wyrobéw wyposazonych w dwa zamki kluczowe:
1. Whozy¢ klucz do pierwszego otworu zamka.

2. Obrdcic klucz o kat pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, napotkany opdr
$wiadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostaé w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemozliwia
wyjecie klucza w pozycji otwartej zamka).

3. Otworzy¢ drugi zamek postepujac jak wyzej.

4. Przekreci¢ klamke zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

5. Pociggna¢ za klamke do siebie, nastepuje otwarcie wyrobu

Konserwacja:

Drzwi: Zaleca sie przesmarowanie zawias w miare potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do
tozysk, wszystkie taczenia i pary cierne mechanizmdéw smarowac bezkwasowg wazeling techniczng raz na trzy
lata.

Korpus: Zasadniczo korpus nie wymaga szczegdlnych zabiegéw konserwacyjnych. Podstawowg czynnoscia
konserwacyjna jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu nalezy postuzy¢ sie miekka szmatka zwilzong
tagodnym detergentem, a nastepnie przetrze¢ oczyszczong powierzchnie na sucho.

Eksploatacja:

Uzytkowanie wyrobéw winno odbywad sie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych z dala od substancji dziatajgcych korodujagco na metale. Wilgotnos¢ wzgledna w
pomieszczeniu do 75%. Urzadzenie moze pracowad w pomieszczeniach, w ktérych temperatura miesci sie w
granicach od +52C do +408C.

Zamykajac lub otwierajgc wyrdb nalezy zwraca¢ uwage na ruchome elementy np.: szuflade, drzwi. Niewtasciwie
eksploatowane moga doprowadzi¢ do uszkodzenia ciata np.: palcéw, jesli zostana miedzy szuflada a korpusem
lub drzwiami a korpusem.

Nalezy zwraca¢ uwage na potozenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzglednie muszg by¢ schowane w
przeciwnym przypadku mozemy trwale uszkodzi¢ mechanizmy.

Zamontowanych zamkdw i mechanizmdw nie wolno przerabia¢ pod grozba utraty gwarancji.

Montowa¢ zamki i mechanizmy w okresie gwarancji moze autoryzowany serwis lub uzytkownik posiadajgcy
pisemne zezwolenie serwisu.

W razie koniecznosci zmiany kluczy zaleca sie wymiane catego zamka.

Nalezy zwrdci¢ uwage na posadowienie sejfu w taki sposdb, aby drzwi nie uderzaty bezposrednio o przeszkody.
Mechanizmy ryglujagce oraz zamki powinny pracowac ptynnie i bez zacie¢, gdy zaistnieje jakiekolwiek
zastrzezenie, co do pracy wymienionych podzespotéw nalezy ten fakt zgtosi¢ do serwisu KONSMETAL.

Gdy zaistniejg jakiekolwiek zastrzezenia, co do dostarczonego wyrobu nalezy zgtasza¢ je do serwisu
KONSMETAL.

Nie zaleca sie dokonywania przerébek bez wiedzy producenta nawet po zakoriczeniu okresu gwarancji.
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